Vše o drtičích kuchyňského odpadu…
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Drtiče kuchyňského odpadu jsou elektrická zařízení umístěné pod dřezem a napojené přímo na odpadní potrubí. Drtič kuchyňských odpadků je zařízení navržené pro likvidaci obtížně skladovatelných organických kuchyňských odpadků v domácnostech.
Drtič se instaluje na odtokový otvor kuchyňského dřezu a propojí s odpadním potrubím. Likvidace odpadků je prováděná jejich rozdrcením na jemné částečky (menší než 0,5 mm) a současného splachování proudem studené vody z dřezové bateri e do odpadního potrubí.
Je jim možno drtit téměř všechny organické odpady vznikající při přípravě potravin a zbytky po jejich konzumaci (mimo větší a tvrdé odpady jako tvrdé kosti, lastury, apod. a mimo vláknité odpady jako slupky od kukuřice apod.
Provoz drtiče je velmi jednoduchý a bezpečný. Po odstranění odtokové zátky dřezu se pustí studená voda středním proudem a zapne se spínač drtiče. Potom se již mohou vhazovat zbytky přímo do drtiče. V komoře drtiče rotuje vysokou rychlostí nůž, který odpad rozseká na drobné kousky. Velikost drceného odpadu je limitovaná průměrem hrdla – drtič je určen pro dřezy s odtokovým otvorem o průměru 90 mm.
Po dokončení drcení ( které poznáte změnou zvuku vydávaného drtičem ) se nechá voda ještě asi 15 sekund téci pro důkladné pročištění drtiče a odpadní trubky. Tím je drcení ukončeno.
Do drtiče pochopitelně nepatří předměty jako sklo, porcelán, plasty, kovy, igelitové sáčky a pod., ale jen odpad organického původu.
V době, kdy není drtič v provozu, funguje jako běžný sifon.  Rychlost proudění v odpadním potrubí o průměru 20,3 cm by se měla pohybovat kolem 0,21 m/s, aby nedošlo k nežádoucímu usazování rozdrceného organického materiálu. Drcené kosti nebo skořápky mají uvnitř kanalizace čistící funkci. Rozkladné procesy probíhající v septiku nejsou instalací drtiče nepříznivě ovlivněny. Nároky na kapacitu septiku se zvýší o 2,7%.

Spotřeba vody je cca 5,5 l/drtič za den, el. energie o 0,050 kWh / drtič za den.

Hlučnost drtiče se pohybuje od 49 do 80 dB podle druhu provozu ( od běhu naprázdno po drcení kostí). Chod naprázdno 49 dB,chod s průtokem vody 52 dB, drcení kostí s průtokem vody 80 dB. Srovnání s jinými kuchyňskými přístroji: mixér 65-87 dB, vysavač 60-75 dB, lednice. 47-67 dB. Při drcení nelze u jakéhokoli typu drtiče reálně dosáhnout nižších hodnot hladiny hlučnosti než je 60 dB. 
Údržba. Drtič nevyžaduje v průběhu své životnosti téměř žádnou údržbu. Pracovní prostor je antikorozní, elektromotor má samomazná ložiska. Jediné, co je potřeba občas provést je vyjmout ochrannou manžetu a opláchnout její spodní stranu, na níž se mohou usazovat částečky drceného odpadu, které by se mohly začít rozkládat. V případě, že se do pracovního prostoru dostane nežádoucí předmět (zátka od láhve, příbor atd. ) je nutné ihned drtič vypnout. Po odstranění manžety je možno předmět vyjmout. V případě zablokování rotačního talíře nežádoucím předmětem je nutno jím pootočit, samozřejmě při vypnutém drtiči, aby se uvolnily výkyvné lopatky. Tím dojde k uvolnění předmětu a je možno jej vyjmout z drtiče. Po odblokování drtiče je nutné zkontrolovat stav pojistky drtiče a případně ji zapnout.
Hygiena. Instalace drtičů sníží výskyt hlodavců, obtížného hmyzu a bakterií ve všech místech, kde běžně dochází ke koncentraci biologického odpadu. Dle několika studií nedošlo po instalaci drtičů k podstatnému zvýšení nákladů na odstraňování kalů v čističkách odpadních vod. Přestože vzroste obsah pevných látek v odpadních vodách, provoz čističek tím není ovlivněn, neboť tyto látky jsou organického původu.  Hlodavci v kanalizaci se nemohou živit látkami rozpuštěnými ve vodě. Okamžité odstranění biologického odpadu znemožňuje rozkladné procesy v nádobách na odpadky a tím snižuje zápach v kuchyni.
Instalace drtiče.   Drtič můžeme instalovat dvěma způsoby dle typu jeho ovládání jeho chodu:


1. drtič je zapojen do zásuvky, která je ovládána již předem zabudovaným
vypínačem na zdi v blízkosti dřezu. Tato varianta však vyžaduje poměrně komplikované zabudování vypínače do stěny při současném dodržení všech bezpečnostních norem, což může narušovat jak estetiku tak ergonomii.
!!! Tyto práce je třeba svěřit kvalifikované osobě nebo firmě !!! 
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2.  vhodnější variantou je použití pneumatického spínače, kdy je pneumatické
ovládací tlačítko umístěno přímo na dřezu nebo na pracovní desce stolu. Toto ovládání je nejbezpečnější, estetičtější a pohodlnější. Rovněž instalace je snadnější. 
Pneumatický spínač je vybaven standardním síťovým přívodem s vidličkou, kterou můžeme zapojit do libovolné zásuvky. Zásuvka musí být vždy řádně uzemněná a její zapojení a jištění odpovídat příslušným ČSN. Dále je vybaven zásuvkou, do které se zasune vidlička síťového přívodu drtiče. 
Podrobný návod a popis najdete v návodu k pneumatickému spínači.
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Obsluha drtiče, bezpečnostní pokyny

1- pusťte středně silný proud studené vody
2- zapněte drtič – motor se rozběhne plnými otáčkami
3- shrnujte nebo vkládejte do drtiče odpadky
Pokud používáte ruce, nezasunujte prsty pod ochrannou gumovou manžetu!
4- po skončení drcení nechte puštěný drtič i vodu cca 15 sekund.
DRTIČE NEJSOU URČENY PRO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 

DRTIČ NESMÍ POUŽÍVAT DĚTI – ZAMEZTE DĚTEM V JAKÉKOLIV MANIPULACI S DRTIČEM!
Drtič mohou používat pouze osoby tělesně a duševně způsobilé k obsluze tohoto typu zařízení.
Pro tyto případy doporučujeme zabudovat skrytý dětem nepřístupný bezpečnostní vypínač.
PŘI JAKÉKOLIV MANIPULACI S DRTIČEM (ČIŠTĚNÍ, VYJÍMÁNÍ PŘEDMĚTŮ, OPRAVY APOD.) ODPOJTE VŽDY DRTIČ OD ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ!


DO DRTIČE NEPATŘÍ:
Odpady, které nejsou snadno biologicky odbouratelné (umělé hmoty, guma, kůže provazy, textil apod.) 
Anorganické odpady jako skořípky ústřic, sklo, keramika, porcelán, kov mimo vaječných skořápek – tyto je možno drtit.
Celé velké kosti, tvrdé kosti, tvrdé skořápky ořechů a kokosů, tvrdé pecky
Vláknité odpady jako slupky z kukuřice.
Chemické čističe odpadu a jiné chemikálie

DO DRTIČE MŮŽE PŘIJÍT: 
Zbytky jídel z talíře, slupky ovoce a zeleniny (mimo kukuřice), skořápky vajec, arašídů a pistácií, jádra, semena a měkké pecky, kávová sedlina (i s filtrem), čajové sáčky, papírové kapesníky a ubrousky, nedopalky cigaret atd.
Drcení urychlíme, když velké kusy nalámeme na menší kousky.

Levné-kuchyně.eu
